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Opis przedmiotu zamowienia - wymagania jakosciowe

1. Nazwa zamowienia:

Konserwacja urzqdzen oswietlenia ulicznego, parkowego oraz iluminacji obiektow
architektonicznych na terenie miasta Suwatk

Opis przedmiotu zaméwienia — Wymagania jakosciowe:

Zakres zamoOwienia obejmuje prowadzenie prac w zakresie konserwacji i utrzymania
urzadzen o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Suwatk. W celu zapewnienia nalezytej ich
eksploatacji Wykonawca oraz $wiecenia wszystkich punktow $wietlnych, ma obowigzek
wykona¢ W szczegolnosci:

a)
b)

d)

9)

h)

)
K)

utrzymac §wiecenie opraw §wietlnych w ustalonych godzinach;

utrzyma¢ oprawy o$wietleniowe we wlasciwym stanie technicznym, czyscié
elementy opraw lacznie z kloszami, z takg czgstotliwoscia aby zabrudzenia lub
czgsciowe uszkodzenia nie powodowaly zmniejszenia ich sprawnosci oraz
strumienia §wietlnego opraw;

zabezpiecza¢ uszkodzone, zniszczone latarnie uliczne oraz parkowe, wynikle
z losowych zdarzen np. wypadek drogowy, wichura, pow6dz, wandalizm, kradziez,
itp., w ciggu 2 godzin od chwili otrzymania zgloszenia, urzadzenie nalezy
zabezpieczy¢ przed porazeniem pradem oraz 0sobami postronnymi;

naprawia¢ 1 zabezpieczy¢ uszkodzenia mechaniczne o$wietlenia m.in.: kable
ziemne lub linie napowietrzne, pochylone stupy, wysiegniki, oprawy, zwisajace
klosze lub cate oprawy, rozbite lub skradzione oprawy, opadni¢te przewody linii
napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnegki stupow, zdewastowane wngki stupowe,
otwarte lub rozbite szafki oswietleniowe, zamknigcia szaf wraz z zamkami i
Kluczami itp., w ciagu 2 godzin od chwili otrzymania zgtoszenia;

wymienia¢ 1 uzupetnia¢ w oprawach os$wietleniowych zrodta $wiatta, oprawki,
uktady zaptonowe, dlawiki, kondensatory, regulatory mocy, klosze, panele ze
zrodlami $wiatta typu LED, zasilacze do opraw LED ograniczniki przepie¢ w
oprawach o$wietleniowych LED oraz w szafach sterowniczych SO — w terminie
nie dtuzszym niz 8 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgloszenia;
wymienia¢ w oprawach przepalone zrodta swiatla na takie jakie sg zabudowane, w
tym panele ze Zrodtami $wiatta typu LED;

wymienia¢ 1 uzupetnia¢ w latarniach oraz w szatkach oswietleniowych (zwanych
dalej ,,SO”) wyeksploatowane lub uszkodzone przewody, tabliczki stupowe typu
1ZK, wktadki topikowe, zabezpieczenia nadpradowe, podstaw bezpiecznikowe,
pokrywy, uszczelki wnek shupowych, zamkow w zamknigciach drzwiczek,
stycznikdow w SO, podzespoldéw sterowniczych w SO typu sterownik, analizator
sieci, przektadniki, baterie w sterownikach, itp. zwigzane z poprawng pracg szafy
SO;

utrzyma¢ we wlasciwym stanie technicznym sieci =zasilajace urzadzenia
oswietleniowe, w tym lokalizowac i naprawia¢ uszkodzenia w sieci oswietleniowe;j
kablowej 1 napowietrznej, aby zapewniona byta prawidlowa praca tych urzadzen 1
prawidlowe sterowanie siecig oswietleniowg;

utrzymac jednolity typ wysiggnikow, opraw, stupow 1 Zrodet Swiatta w okreslonym
ciaggu latarn, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwigzania;

regulowa¢ przekrzywione oprawy, stupy i wysiegniki do pozycji prawidtowe;;
prowadzi¢ dokumentacje¢ techniczng eksploatowanych urzadzen w tym:
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P)

q)

Y

- dokumentacj¢ wykonywanych czynnosci z wyszczegdlnieniem materiatow oraz
sprzgtu, z wpisem do rejestru awarii o§wietlenia wedtug referencji;

zapewni¢ fachowe pogotowie os$wietleniowe, wyposazone w srodki tgcznosci,
srodki transportu i odpowiedni sprzet specjalistyczny (podnosniki samochodowe
dopuszczone do pracy pod napigciem), umozliwiajacy szybka reakcje na zgtoszenia
o usterkach i awariach;

zapewni¢ catodobowy dyzur, umozliwiajacy przyjmowanie telefonicznych
zgloszen o awariach (od Zamawiajacego i innych osob) w kazdym dniu trwania
umowy, takze w niedziele i $wigta oraz pozostate dni wolne od pracy. Telefon musi
pracowac w ogélnodostepnej sieci i umozliwi¢ zgloszenia awarii (numer musi mie¢
wylaczong funkcje poczty glosowe);

informowaé¢ Zamawiajacego o zgltoszonych usterkach i awariach (sieci zasilajacej
1 urzadzen sterowniczych) oraz o dokonywanych likwidacjach w/w usterek. W
przypadku prac wymagajacych wlaczenia oswietlenia poza ustalonym programem
Swiecenia, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o nich Zamawiajacego w formie
pisemnej (np. e-mail lub fax) lub telefonicznej;

posiada¢ stalty dostgp do Internetu oraz urzadzenie (komputer wraz
Z oprogramowaniem systemowym) umozliwiajace wspolprace z Zamawiajacym
droga elektroniczna;

wykonywa¢ pomiary:

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- rezystancji uziemien,

- napie¢ 1 obcigzen obwodow o$wietleniowych,

- natezenia o$wietlenia oraz innych wymaganych pomiaréw w sposob i z
czestotliwoscia okreslona w  szczegdtowych przepisach oraz na wniosek
Zamawiajacego; harmonogram pomiarOw wyznacza Zamawiajacy, a ostateczny
termin dostarczenia protokotow pomiarowych wynosi 7 dni przed zakonczeniem
realizacji umowy;
zapewni¢ transport do comiesi¢gcznego przegladu stanu  o$wietlenia
Z przedstawicielem Zamawiajgcego (dzien objazdu bedzie ustalany na wniosek
Zamawiajacego W trakcie trwania umowy);
zapewnia¢ wylaczenie lokalnego oswietlenia (wedlug wskazan miejsca, czasu i
ilosci punktow $wietlnych) i ewentualne ponowne ich wlaczenie, takze na czas
trwania spektakli plenerowych oraz imprez z udzialem sztucznych efektow
swietlnych 1 iluminacji (do 5 razy w roku);
prowadzi¢ biezaca wspotprace z miejscowym Operatorem Systemu Dystrybucji
(OSD) energii elektrycznej w zakresie prawidtowosci pracy uktadow pomiarowych,
urzadzen o$wietlenia ulicznego podwieszonych na stupach energetycznych (linie
napowietrzne), zasilania SO;

w przypadku awarii zasilania SO natychmiast powiadomi¢ pogotowie energetyczne
miejscowego  Operatora  Systemu  Dystrybucji  energii  elektrycznej
1 egzekwowac, aby niezwtocznie usunig¢to awarie;

dokonywac¢ systematycznych przegladow sieci i1 urzadzen oraz okresla¢ ich stan
techniczny w zakresie przedmiotowego zamowienia. Wykonawca kazdorazowo
sporzadzi raport z w/w przegladow i dostarczy Zamawiajagcemu, z informacja o
ewentualnej potrzebie modernizacji systemu o$wietleniowego itp.;

dokonywaé systematycznych (co najmniej raz w miesigcu) objazdow
sprawdzajacych w szczegdlnosci linie napowietrzne, linie kablowe, punkty §wietlne
oraz urzadzenia sterujgce i zasilajgce (obowigzek przedtozenia protokotu z objazdu
lub przegladu do 20 dnia kazdego miesigca), zapewniajacych poprawne dziatanie
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punktow, ze szczegolnym uwzglednieniem bezpieczenstwa
przeciwporazeniowego,  wymagan  dotyczacych  eksploatacji  urzadzen
energetycznych, obowigzujagcych norm oraz przepiséw prawa;

W) na wniosek Zamawiajgcego uczestniczy¢ w odbiorach remontowanych i nowych
odcinkéw urzadzen oswietleniowych.

3. W przypadku przekazania, badz odbioru remontowanego o$wietlenia ulicznego,
Zamawiajgcy na wniosek powiadomi Wykonawce o planowanym terminie odbioru, o
ktérym mowa w pkt. 2 lit. w).

4. W przypadku przekazania do eksploatacji nowego odcinka o$wietlenia ulicznego,
Zamawiajacy na wniosek powiadomi Wykonawcg o planowanym terminie odbioru, o
ktorym mowa w pkt. 2 lit. w).

5. W przypadku prac zwigzanych z usuwaniem awarii w pasie drogowym, nalezy posiadac
opracowany i uzgodniony typowy projekt organizacji ruchu drogowego lub instrukcje
prowadzenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym na czas trwania robot.
Teren nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 220 poz. 2181, ze zm.) w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach -Tymczasowy
projekt organizacji ruchu Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w terminie do 30
dni od dnia podpisania umowy. Po zakonczonych pracach ziemnych Wykonawca ma
obowigzek przywrocic teren do stanu pierwotnego,

6. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie konserwacji urzadzen zabudowanych na sieci
miejscowego Operatora Systemu Dystrybucji energii elektrycznej lub bedacych jego
wlasno$cig nalezy:

a) prowadzenie ogledzin, przegladow oraz doraznych remontow oswietlenia;

b) wymiana eksploatacyjna zrodet $wiatla oraz niezbednego osprzetu;

c) dorazne naprawy innych elementow obwodow oswietleniowych po przyjeciu
reklamacji o zaktoceniu,

d) zabezpieczenie w catosci materialdow na potrzeby konserwacji wraz z urzadzeniami
sterowniczo-zasilajacymi;

e) utrzymanie obiektow konserwowanych urzadzen w nalezytym stanie technicznym;

f) sprawne usuwanie stanow awaryjnych powodujacych zakldcenia w funkcjonowaniu
zleconego zakresu prac;

g) protokolarne przekazanie uprawnionym pracownikom OSD  dokumentéw
potwierdzajacych wykonanie zabiegéw eksploatacyjnych na urzadzeniach o§wietlenia
drogowego na ciggach o$wietleniowych bedacych na majatku Zaktadu, niezwtocznie
po wykonaniu tych zabiegow;

h) catodobowe przyjmowanie reklamacji o niesprawnym oswietleniu;

1) usuwanie awarii do 2 godz. od przyjecia zgloszenia, na linii limitujacej zataczenie
obwoddéw komunalnych;

J) uzgadnianie form tgcznosci: Wykonawca — Centrum Dyspozytorskie;

k) kazdorazowe uzgadnianie przez Wykonawce z dyzurnym Centrum Dyspozytorskiego
mozliwosci zalaczenia o$wietlenia poza normalnymi porami §wiecenia;

I) pisanie polecen na prace wykonywane przez podlegtych pracownikéw (PPN) — dotyczy
urzadzen bedacych wilasnoscig lokalnego OSD;

m) archiwizowanie dokumentacji zwigzanych z utrzymaniem urzadzen os$wietlenia
drogowego;

n) przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji dotyczacej funkcjonowania o$wietlenia;
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7.

0) zglaszanie potrzeby wykonania prac zgodnie z procedurg, umozliwiajaca
powiadomienie odbiorcOw o planowanych przerwach w zasilaniu,

p) dokonanie naprawy wspoélnej sieci o$wietleniowej w ciggu 2 godzin od zgloszenia
awarii - po tym czasie OSD zataczy swoja sie¢ po uprzednim trwatym odlgczeniu nie
naprawionych urzadzen. Naprawe urzadzen nalezy w tym wypadku prowadzi¢ zgodnie
z postanowieniami Instrukcji wydanej przez lokalnego OSD;

g) ponoszenie kosztow nadzoru, przygotowania miejsc pracy dla brygad Wykonawcy,
likwidacji miejsc pracy, pisania polecen na prace oraz dopuszczenia do pracy
Wykonawcy, do prac zwigzanych z konserwacja oswietlenia przez stuzby energetyczne,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na podstawie Taryfy lokalnego OSD;

r) przestrzeganie aktualnej ,.Instrukcji wspolpracy pomiedzy PGE Dystrybucja S.A
Oddziat Biatystok oraz Samorzadem w zakresie konserwacji o§wietlenia drogowego”
oraz szczegdtowych instrukeji przekazanych w trakcie wykonywania umowy przez
lokalnego OSD. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
po podpisaniu umowy z Zamawiajacym winien zglosi¢ si¢ do lokalnego Operatora
Systemu Dystrybucji, w celu otrzymania nadzorowanych egzemplarzy instrukcji
eksploatacyjnych, zgodnie z ,,Instrukcja wspotpracy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok oraz Samorzadem w zakresie konserwacji oswietlenia drogowego™.

W zakresie nieuregulowanym w lit. a) — r) na Wykonawcy cigzg obowiazki szczegétowo

opisane w pkt. 2.

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zutylizuje odpady powstale w wyniku

prowadzenia prac konserwacyjnych (zrodta $wiatla, elementy opraw, stupy betonowe,

kable, szafki sterownicze oswietlenia itp.).

Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urzadzen

o$wietlenia miejskiego, za wyjatkiem sytuacji losowych wyniktych nie z winy

Wykonawcy.

9. Zamawiajacy przewiduje do konserwacji:

10.

11.
12.

13.

a) okoto 7543 szt. punktéw $wietlnych, w tym:

- okoto 1443 szt. punktow Swietlnych =zasilanych z linii PGE o dlugosci

okoto 44 000 mb,

- okoto 6100 szt. punktéw Swietlnych zasilanych z linii UM Suwatki o dlugosci

okoto 185 000 mb (w tym okoto 7400 opraw $wietlnych typu LED),

b) 152 szt. szafek sterowniczych i pomiarowych,

c) sie¢ energetyczng od zaciskow wyjSciowych z uktadu pomiarowego oraz siec

o$wietleniowa od szafki SO do koncowej oprawy oswietleniowe;.

Linie wymienione w zataczniku do umowy stanowig przedmiot odrebnych umoéw i
pozostajag na gwarancji innych podmiotow, z wytgczeniem uszkodzen mechanicznych
wyniktych w trakcie eksploatacji ze zdarzen losowych typu: wypadek drogowy, wichura,
powddz, wandalizm, kradziez, 1 inne, nie zawinione przez Wykonawece linii o§wietleniowe;.
W zakresie przedmiotowych linii Wykonawca ma obowigzek zabezpiecza¢ uszkodzone
latarnie uliczne i parkowe, w ciggu 2 godzin od chwili otrzymania zgloszenia oraz
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego.
Pracownicy oraz sprzet Wykonawcy muszg mie¢ oznaczenia firmy.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$s¢ wymiany wytypowanych elementdéw sieci oswietlenia
(np. stupy, oprawy, zrodla Swiatla, linie kablowe 1 napowietrzne itp.) na wlasny koszt w
porozumieniu z Wykonawca.
Zamawiajacy przewiduje do wymiany w okresie konserwacji okoto 200 istniejacych opraw
na oprawy energooszczgdne w technologii LED na wlasny koszt w porozumieniu z
Wykonawca.



