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Opracowanie:

Stanowisko Data i podpis
Imie i nazwisko (tylko na oryginale)

Specjalista ds. sieci
Cezary Beszterda

Specjalista ds. sieci
Arkadiusz Paul

Kierownik Wydziatu Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym
Maciej Tarasiuk

Uzgodnienia:

Stanowisko Data i podpis
Imie i nazwisko (tylko na oryginale)

Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju
Marek tukaszuk

Dyrektor Departamentu Centralnej Dyspozycji Mocy
Eugeniusz Stanistaw Zalech

Kierownik Wydziatu BHP
Marek Turycz
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Aktualizacja instrukciji:

Niniejsza instrukcja zastepuje dotychczas obowigzujgcy ,INSTRUKCJE WSPOLPRACY
POMIEDZY PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAt BIALYSTOK A SAMORZADEM W
ZAKRESIE KONSERWACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO — wersja grudzien 2012

Data

Dokument zrodfowy

Data wejscia
w zycie

Pieczatka i podpis

Pazdziernik 2013.
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drogowego

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1. ZAKRES INSTRUKCJI
Instrukcja okresla zasady wspotpracy pomiedzy:

a) PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok zwanym dalej Zaktadem
b)
c) Urzedem / Gming zwanym dalej Gming
d)

Rejonem Energetycznym — komodrka organizacyjng Zaktadu

Zaktadem konserwujgcym oswietlenie drogowe na zlecenie danej Gminy, zwanym
dalej Konserwujgcym.

PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

Instrukcja przeznaczona jest dla personelu prowadzgcego konserwacje os$wietlenia
drogowego na obiektach elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig Zaktadu,
personelu eksploatacyjnego Rejonéw Energetycznych oraz Stuzb Ruchu Zakfadu.

Instrukcja ma takze zastosowanie, w przypadku gdy urzadzenia o$wietlenia drogowego
bgdgce wtasnosécig Gminy zainstalowane sg na konstrukcjach (stupach) Zakfadu
wspalnie z linig napowietrzng nN.

Zadaniem instrukcji jest ustalenie zasad postepowania, majacych na celu utrzymanie
prawidiowego stanu technicznego urzgdzen oswietleniowych i ich otoczenia oraz
zapewnienie bezpieczenstwa personelowi konserwujgcemu o$wietlenie drogowe.

1.3. DOKUMENTY ZWIAZANE
Niniejsza instrukcja zostata opracowana na podstawie dokumentow:

1)

2)

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE
Dystrybucja S.A..

Instrukcja stanowiskowa wykonywania prac eksploatacyjnych na urzgdzeniach
oswietlenia drogowego obowigzujgca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

Instrukcja uzytkowania samochodowego podnos$nika koszowego przy pracach
eksploatacyjnych obowigzujaca w PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j.
Instrukcja Prowadzenia Ruchu Sieciowego.

Instrukcja prac pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1
kV obowigzujgca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

Instrukcja organizaciji i wykonania prac pod napieciem przy urzadzeniach rozdzielczych i
liniach kablowych o napieciu do 1 kV obowigzujgca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok.

Instrukcja organizacji i wykonywania prac na wysokosci obowigzujgca w PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac prowadzonych w pasach drég publicznych
obowigzujgca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
2013. 492).
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2,

11) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia

12)

13)

2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.03 nr 89, poz. 828 z
pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 — z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

ZASADY ORGANIZACJI EKSPLOATACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO
2.1. URZADZENIA PODLEGAJACE PRZEKAZANIU

Przekazaniu podlegajg nastepujgce urzadzenia oswietleniowe pozostajgce na majgtku
Zaktadu:

a) Oswietlenie na wspodlnych konstrukcjach z linig napowietrzng nN:

|

zrodia swiatta,

oprawy o$wietleniowe,

wysiegniki z mocowaniem,

linie kablowe, zasilajgce oswietlenia drogowego,
zaciski prgdowe,

przewody zasilajgce oprawy, przewody ochronne,

zabezpieczenia opraw.

b) Wydzielone linie o$wietlenia drogowego:

Zrodfa swiatla,

oprawy o$wietleniowe,

wysiegniki,

zaciski prgdowe,

stupy latarniowe,

drzwiczki wnek stupowych,

instalacja wewnatrz stupa (przewody, listwy zaciskowe, zabezpieczenia),
linie kablowe i napowietrzne zasilajace latarnie,

linie kablowe i napowietrzne od szafki oéwietleniowej do pierwszej latarni (gdy szafka
o$wietleniowa znajduje sie poza stacja transformatorows).

c) Oséwietlenie na wspolnych konstrukcjach z linia napowietrzng nN — oprawy i Zrodta Swiatta

wtasnosé Gminy:

wysiegniki z mocowaniem,

linie kablowe oswietlenia drogowego — zasilajgce,
zaciski pradowe,

przewody zasilajgce oprawy, przewody ochronne,

zabezpieczenia opraw.
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il

W przypadku, gdy wtascicielem urzadzen oswietlenia drogowego jest gmina, wowczas
Zaktad udostepnia tylko swoje konstrukcje wsporcze (stupy) oraz czesé¢ zasilajgca.
Zasady Konserwacji pozostajg bez zmian.

PRZEKAZANIE URZADZEN

Przekazanie urzgdzen oswietleniowych nastepuje w oparciu o protokdt przekazania spisany
przez zainteresowane strony. Stanowi on zatgcznik nr 1 do ,Porozumienia”.

Protokot zawiera:

Wykaz miejscowosci lub obwodow przekazywanych,

Schematy ideowe sterowania obwodéw oSwietleniowych z zaznaczeniem punktow
zasilania, sterowania i pomiaru (w przypadku linii wydzielonych o$wietlenia drogowego)
oraz ewentualnych granic eksploatacji i majatku,

llosci i rodzaj punktéw swietinych,
llos¢ konstrukcji wsporczych (gdy zrédta $wiatta sg wiasno$cig Gminy),
Wykaz punktdéw zasilania, pomiaru i sterowania o$wietleniem,

Sposob wykonania oswietlenia drogowego (o$wietlenie wydzielone lub zainstalowane
na stupach linii napowietrznej nN),

Oceng stanu technicznego punktow swietinych przekazanych do konserwaciji,

Date rozpoczecia konserwacii.

2.3. ODPOWIEDZIALNOSC ZA STAN TECHNICZNY URZADZEN

Z dniem przekazania urzgdzen odpowiedzialno$¢ za ich stan techniczny spoczywa na
Gminie.

2.4. ZABIEGI EKSPLOATACYJNE

1)

Eksploatacje urzadzen oswietlenia drogowego nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc zasad
bezpieczenstwa pracy, zgodnie z wymogami zawartymi w obowigzujacych przepisach
(energetyczne i drogowe), normach, instrukcjach obstugi i eksploatacji urzagdzen oraz
sztukg budowlana.

Szczegdtowy zakres prac zwigzanych z konserwacjg urzgdzen o$wietlenia drogowego
(w przypadku gdy urzadzenia oswietlenia sg wlasnoscig Zaktadu) bedzie okreslony w
porozumieniu zawartym pomiedzy Gming a Zaktadem oraz w umowie na konserwacje
pomiedzy Urzedem a Konserwujgcym.

2.4.1. Zestawienie podstawowych czynno$ci wchodzacych w zakres konserwacji

oswietlenia drogowego

1) Wymiana eksploatacyjna zrédet $wiatta,
2)  Wymiana uszkodzonych opraw i kloszy (bez materiatu),
3) Wymiana dtawikdéw, kondensatoréw, uktadéw zaptonowych w oprawach

oswietleniowych,

4) Prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekrecanie wysiegnikow do pozycji

prawidtowej,

5)  Wymiana uszkodzonych przewodow w latarniach,
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8)  Wymiana tabliczek stupowych,

7)  Wymiana uszkodzonych wktadek topikowych,

8)  Wymiana uszkodzonych gtéwek bezpiecznikowych,

9)  Wymiana podstaw bezpiecznikowych,

10) Wymiana i dokrecanie zaciskéw pragdowych,

11)  Lokalizacja uszkodzen w napowietrznej i kablowej sieci oSwietleniowej,

12) Naprawa uszkodzen w napowietrznej i kablowej sieci oswietleniowej,

13)  Wymiana odcinkéw przewodow napowietrznej sieci oéwietleniowej,

14)  Czyszczenie wnek stupdw oswietleniowych,

15)  Wymiana zamknie¢ (drzwiczek) stupowych,

16) Wymiana opasek zabezpieczajacych,

17) Poprawianie opasek stupowych,

18) Wymiana wkiadek topikowych, bezpiecznikéw mocy, gtowek bezpiecznikowych w
stacjach w obwodach oswietlenia drogowego,

19) Wymiana przewodow w tablicach oswietleniowych,

20) Wymiana listew zaciskowych,

21)  Wymiana przekaznikow zmierzchowych ,

22) Wymiana stycznikow na tablicach o$wietleniowych ,

23) Wymiana zegarow sterujgcych oswietleniem,

24) Regulacja zegarow i przekaznikéw zmierzchowych,

25) Prowadzenie ogledzin o$wietlenia drogowego,

26) Przeprowadzanie pomiardw i prob eksploatacyjnych.

2.5. OBSLUGA URZADZEN POMIAROWYCH | STERUJACYCH

1)

Obstuga licznikow energii elektrycznej, zabezpieczen przedlicznikowych oraz urzadzen
sterujgcych o$wietleniem drogowym, bedacych na majgtku Zaktadu badz Gminy
zainstalowanych w obrebie stacji transformatorowej nalezy do pracownikéw Rejonu
Energetycznego. Za wykonywane czynnosci pobierana bedzie optata, zgodnie z
obowigzujaca Taryfa dla OSD.

W przypadku wydzielonych linii o$wietlenia drogowego i zainstalowaniu szafek
sterowniczych poza stacjami transformatorowymi, dopuszcza sig dostgp
Konserwujgcego do w/w szafek w celu dokonania korekt nastaw zegarow, zatgczania i
wyltgczania obwodéw w porozumieniu z Zaktadem oraz wykonania uzgodnionych
zabiegéw eksploatacyjnych.

2.6. WYMAGANIA OD KONSERWUJACEGO

Konserwujacy urzadzenia, bedgce na majgtku Zaktadu lub znajdujgcych sig na konstrukcjach
Zaktadu powinien spetnia¢ nastepujgce wymogi:

1)

zatrudniaé minimum 2 osoby posiadajgce:

- éwiadectwo kwalifikacyjne ,E” uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci na urzadzeniach do 1 kV w zakresie ,sieci elektrycznych
oéwietlenia ulicznego”,
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2.8.

- uprawnienia do prac pod napigciem na urzgdzeniach do 1 kV zgodnie z
wymaganiami instrukcji PPN (Konserwujgcy powinien mie¢ wdrozong instrukcje
prac pod napigciem obowigzujgcg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok — w
przeciwnym wypadku nie bedzie mozliwosci koordynowania prac przez stuzby
Zaktadu),

- zaswiadczenia kwalifikacyjne uprawniajace do obstugi podnosnika koszowego
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

dysponowac podnosnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do
prac pod napieciem, zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN,

wdrozy¢ instrukcje wymienione w pkt.1.3 ppkt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i postugiwaé sie nimi
przez okres konserwacji,

pracownicy Konserwujgcego, podczas wykonywania prac na urzadzeniach oraz w
poblizu urzadzen Zaktadu (takze w przypadku gdy urzadzenia o$wietlenia drogowego sg
witasnoscig Urzedu, ale zainstalowane na konstrukcjach Zaktadu) powinni by¢ ubrani w
ubrania robocze z widoczng nazwg lub logo firmy,

Wykaz osoéb posiadajgcych kwalifikacje oraz upowaznionych do wykonywania prac w
technologii PPN nalezy przesta¢c do Zaktadu. Wykaz podlega zatwierdzeniu przez
Dyrektora Departamentu Eksploatacji i Rozwoju. Aktualny wykaz powinien znajdowac
sie w Wydziale BHP oraz odpowiednich komoérkach ruchu. Wzér wykazu stanowi
zatgcznik nr 2.

ODPOWIEDZIALNOSC KONSERWUJACEGO

Konserwujgcy jest zobowigzany do utrzymania wiasciwego stanu technicznego
urzadzen.

W przypadku stwierdzenia, ze sposéb konserwacji prowadzi do razgcego pogorszenia
stanu technicznego urzadzen, takze konstrukeji wsporczych, wiasciwy Rejon
Energetyczny wystgpi do Gminy o spowodowanie zmiany sposobu konserwagciji.

Jezeli w ciggu miesigca od interwencji Rejonu Energetycznego nie nastapi zmiana
sposobu konserwacji, Urzgd zobowigzany jest do wymowienia Konserwujgcemu umowy
w trybie natychmiastowym.

ODSTAPIENIE OD KONSERWACJI

W przypadku odstgpienia od konserwacji oswietlenia przez Konserwujgcego, Gmina poniesie
koszty zwigzane z przywrdceniem stanu technicznego sieci o$wietleniowe] do stanu w dniu
przekazania.

2.9.
1)

MODERNIZACJA OSWIETLENIA

Modernizacja oswietlenia drogowego moze by¢ prowadzona tylko w uzgodnieniu z
wtasciwym Rejonem Energetycznym na podstawie aktualnych warunkéw modernizaciji,
projektu i stosownej umowy. Dopuszczenie do eksploatacji musi by¢ poprzedzone
odbiorem technicznym przy wspétudziale pracownikéw w/w Rejonu Energetycznego.

Przy wymianie urzadzen nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i dostarczyc jg
do w/w Rejonu Energetycznego.

Zasady ogolne w zakresie zgtaszania prac montazowych zwigzanych z modernizacjg
oswietlenia drogowego w sieci napowietrznej nN wspdlnej oraz sposob rozliczania za
dopuszczenie do pracy okresla zatgcznik nr 3.
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3.

ZASADY ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZADZENIACH
OSWIETLENIA DROGOWEGO

3.1. PODZIAL | ORGANIZACJA PRAC

1) Prace nalezy organizowac¢ i wykonywaé zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpieczne;
pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A." oraz ,Instrukcjg
stanowiskowg wykonywania prac eksploatacyjnych na urzgdzeniach oswietlenia

drogowego”.
2) Dopuszcza sie nastepujgce formy wykonywania prac:
a) prace na polecenie pisemne

b) prace bez polecenia

c) prace wykonywane w technologii PPN zgodnie z wdrozonymi instrukcjami do PPN

obowigzujgcymi w Zakladzie.

3) Prace wykonywane na polecenie pisemne wymagajg przygotowania miejsca pracy
i dopuszczenia zespotu pracownikow przez stuzby Pogotowia Elektroenergetycznego.
Prace te sg odptatne zgodnie z taryfg dla OSD obowigzujgcg w PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Biatystok.

3.2. POWIADAMIANIE O TERMINIE | ZAKRESIE PRAC

O terminach i zakresie prac Konserwujacy zobowigzany jest informowac odpowiednie stuzby
wtasciwego Rejonu Energetycznego w nastepujgcy sposob:

1) najpdzniej do poniedziatku do godz. 14.00 nalezy uzgodniC prace na nastepny tydzien,

z podaniem zakresu, terminu, sktadu osobowego,

2) na dwa dni przed planowang pracg do godz. 10.00, nalezy zawrze¢ ustalenia wedtug

zatgcznika nr 1

Uzgodnionego zakresu wykonywanych prac nie wolno rozszerza¢ a miejsca planowanych

prac zmieniac.

W przypadku braku mozliwoéci wykonania okreslonej pracy, wiasciwa komorka Rejonu

Energetycznego informuje o tym Konserwujacego i odwrotnie.

3.3. OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY

1) Konserwujgcy oéwietlenie drogowe powinien bezwzglednie przestrzega¢ zasad
i przepiséw bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych wynikajacych
z zapisow ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.” oraz instrukcji wymienionych w pkt.2.6 ppkt.3, obowigzujgcych w

Zaktadzie.

2) Gmina lub Konserwujgcy poda do wiadomos$ci Rejonu Energetycznego nazwiska oraz
telefony kontaktowe oso6b prowadzacych konserwacje urzadzen oswietleniowych, nr
zaswiadczen kwalifikacyjnych, przez kogo wydane, zakres uprawnien, date wydania
oraz waznosci. Osoby te powinny spetniaé wymogi okreslone w pkt. 2.6 niniejszej

instrukcii.

3) Konserwujagcy ma obowigzek prowadzi¢ dzienniki operacyjne, do ktorych beda
zapisywane dyspozycje wydawane przez dyzurnego Oddziatowego Centrum

Dyspozytorskiego (OdCD) lub Centrum Dyspozytorskiego (CD).

4) Konserwujgcy, we wlasnym zakresie powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprzet
i  narzedzia do  bezpiecznego  wykonywania  prac  przy  urzgdzeniach
elektroenergetycznych (takze do prac pod napigciem). Sprzet i narzedzia BHP muszg
byé uzytkowane i sprawdzane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez

Konserwujgcego.
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o)

3.4

Za wypadki wynikte z nieprzestrzegania ustalen wspoipracy i przepisow ,instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja
S.A.", odpowiada Konserwujgcy i Gmina.

Konserwujgcemu nie wolno:

- otwiera¢ szafek rozdzielczych nN stacji stupowych i pomieszczen wnetrzowych stacji
SN/nN

- zrywac plomb na licznikach energii elektryczne;

- wykonywa¢ samodzielnie zmian w sposobie zasilania obwoddéw oswietlenia
drogowego

- wykonywac czynnosci taczeniowych w obwodach o$wietlenia drogowego.

Pracownicy Konserwujgcego podlegajg kontroli przez personel inzynieryjno-techniczny
Zaktadu. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowien przepiséw lub instrukciji,
Zaktad zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia pracownikéw Konserwujgcego
do prac na sieci Zakfadu lub przerwania prac w trakcie ich wykonywania. Wszelkie
konsekwencje zwigzane z powyzszym (odtworzenie stanu pierwotnego, przekroczenia
terminow umownych, itp.) ponosi Konserwujacy. Spisany protokét z  kontroli
stwierdzajgcy naruszenie postanowien instrukcji, zasad, przepiséw moze byé podstawg
do wypowiedzenia ,Porozumienia”.

SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA PRAC W TECHNOLOGII PPN DO 1 KV.

Prace pod napigciem moga wykonywaé tylko pracownicy posiadajgcy kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych do 1 kV i upowaznienie do
wykonywania prac pod napieciem /PPN/. Upowaznienie do PPN nadaje kierownik
zaktadu dla swoich pracownikéw zgodnie z wymaganiami odpowiedniej instrukcji PPN
fukonczenie  odpowiedniego kursu PPN, posiadanie waznego $wiadectwa
kwalifikacyjnego, pozytywny wynik badan lekarskich/. Upowaznienie muszg posiadaé
wszyscy cztonkowie zespotu.

Prace na urzgdzeniach Zaktadu w technologii PPN wykonuje sie zgodnie z instrukcjami
do PPN obowigzujgcymi w Zaktadzie. Konserwujgcy musi wdrozy¢ u siebie odpowiednig
instrukcje. Zaktad udostepni instrukcje na zyczenie Konserwujgcego. Stwierdzenie
nieprzestrzegania postanowien instrukcji moze spowodowaé cofniecie akceptacii
wykazu os6b moggcych wykonywaé prace na sieci Zaktadu w technologii PPN.

Zespot pracownikéw musi posiadaé w miejscu pracy sprawng i cigglta tacznosé
z koordynujgcym /stuzba ruchu/.

Prace w technologii PPN wykonywane sg na polecenie pisemne wystawione przez
Konserwujgcego. W uzasadnionych przypadkach / urzgdzenia o$wietlenia zabudowane
na stupach linii napowietrznych nN Zakfadu / polecenie wystawia pracownik Rejonu
Energetycznego za pobraniem optaty, zgodnie z obowigzujgca Taryfg dla OSD.

- Polecenia winny by¢ zarejestrowane (Rejestr prowadzi poleceniodawca). Kierujacy
zespotem lub inna upowazniona osoba odbiera polecenie wykonania pracy u
Poleceniodawcy.

- polecenie powinno by¢ zgtoszone do odpowiedniej komorki prowadzgcej ruch
urzgdzen elektroenergetycznych w Zaktadzie

Poleceniodawca ze strony Konserwujacego winien dostarczyé do Zaktadu
zaswiadczenie o ukonczeniu kursu dozoru, upowaznienie do pisania polecen,
zatwierdzone w Zaktadzie.

Kierujgcy zespotem po uzyskaniu zgody koordynujgcego przygotowuje strefe pracy
i dopuszcza zesp6t do pracy. Po zakonczeniu prac kierujgcy zespotem informuje o tym
koordynujgcego.
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4. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO

1) Gospodarka wytwarzanymi odpadami powinna by¢ prowadzone zgodnie z ustawa
,0 odpadach’.

2) Odpady niebezpieczne to odpady, ktére ze wzgledu na ich pochodzenie, skiad
chemiczny, biologiczny stanowig zagrozenie dla zycia, zdrowia ludzi lub srodowiska.

3) Podziat odpadéw wedtug sposobu powstawania:
a) Odpady niebezpieczne:
- zuzyte lampy (fluorescencyjne, rteciowe, sodowe),
- opakowania po niebezpiecznych substancjach chemicznych,
b) Odpady inne niz niebezpieczne:
- odpady ceramiczne,
- ztom stalowy,
= ztom aluminiowy,
- ztom miedziany,

4) Wszystkie wytworzone odpady powinny by¢ przekazywane przez wytworce odpadow
(Konserwujacego) specjalistycznym przedsigbiorstwom do wykorzystania i utylizacji.

5) Ewidencja wszystkich wytworzonych odpadéw powinna by¢ prowadzona na biezgco,
przechowywana przez 5 lat przez wytwoérce odpadow (Konserwujgcego) i udostgpniana
jednostkom kontrolujgcym gospodarke odpadami.

6) Wszystkie prace remontowe i modernizacyjne linii powinny by¢ wykonywane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami z zakresu ochrony srodowiska.

5. LACZNOSC

Po podpisaniu umowy na konserwacj¢ Gmina zobowigze Konserwujgcego do ustalenia
z Centrum Dyspozytorskim formy tgcznosci.

6. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1 Ustalenia w sprawie organizacji prac na urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok.

Zatacznik 2 Wykaz os6b upowaznionych do wykonywania prac w technologii PPN.

Zatacznik 3 Zasady ogdlne w zakresie zgtaszania realizacji prac montazowych zwigzanych
z modernizacjg oswietlenia drogowego w sieci nN, wspdlne] napowietrznej,
obowigzujgce w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.
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Zatgcznik 1.
........................... ,dnia ...
Ustalenia
DIOTTIIOIEIZY it 0 T S 0 05 5 o 08 P PS8 A5 A ST
(nazwa i adres firmy wykonawcze,)
a Rejonu Energetycznego .......cccocveeecciee e

W sprawie organizacji prac na urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok

INOZWE UTZEAZOINE (.ivx susnstossinninnss innbessamsmnenmesmrssnrss i ssass s s s nnssins s s s s anisd ey s sissaes
21 ol ToL U T

ZAKIBS PIACT ..ocuiiiiiiiie ittt et et e ettt ettt

(zakres prac, numer dokumentacji projektowey, technologia wykenania prac, informacja o uzytym sprzecie typu dzwig, podnosnik)

Termin wykonania prac: od dn. ............... godz. ........ dodn. ...ooceeeee. godz. ........
Termin wytgczenia: od dn. ............... B2, coneese 1o s | ——— BOUZ. i

(wytgczenie codziennie/trwale/bez wytgczenia - PPN)*, gotowosé operatywna ........ ,
tgcznosc z dyspozytorem CD ................. utrzymywana poprzez ..........ccccceeeevveccveeeeeennn.

Prace wykona brygada w sktadzie:

" : , Swiadectwo kwalifikacyjne

Lp. | Imieinazwisko Funkcja w zespole KliiFar THEE WaPhokai

1

2

3

4

5

Akceptacja Rejonu Energetycznego Konserwujgcy
...................... e e

Ustalenia wewnetrzne

Polecenie na prace wystawi: ........ccccoooevieiiiiciiiiiin, tel. .o, o1a1 10| [—
Uwagi Centrum DySpOZYTOrSKIEGO: .........cvviiviiiiiiiieiiieiie ettt eeete e etee e ereeseeee st esreesenessaseeseesnseeees

(data i podpis)

Zatgczniki: - szczegotowy harmonogram prac TAK / NIE*

- schemat TAK/ NIE*
- program prob TAK /7 NIE*

* - niepotrzebne skresli¢
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Zafgcznik 2.
Wykaz pracownikow uprawnionych i upowaznionych
do wykonywania prac w technologii ,,Pod napigciem” /PPN/
na urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok:
..................................................... mazwé‘-‘adresﬁrmy)
Swiadectwo kwalifikacyjne
Lp. Imie i nazwisko Data Zakres upowaznienia PPN

Numer g
waznosci

Jednoczesnie o$wiadczam, ze powyzsze osoby speiniajg wymagania kwalifikacyjne okreslone w
instrukcjach PPN. Zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Bialystok o zawieszeniu lub utracie uprawnien do PPN wyzej wymienionych pracownikéw zgodnie z
instrukcjami PPN.

Pracownicy bedg wykonywaé prace w oparciu o nastgpujgce obowigzujgce w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok Instrukcje pracy pod napigciem:

1. Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1 kV,
obowigzujgca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok*

2. Instrukcja organizacji i wykonania prac pod napigciem przy urzgdzeniach rozdzielczych i liniach

kablowych o napieciu do 1 kV, obowigzujaca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok *

* niepotrzebne skreslié

(pieczec¢ osoby uprawnionej i podpis)

Zatwierdzenie wykazu ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok

Bialystok, dnig .cccovrvmunieees i s b i s e

(pieczeé osoby uprawnionej i podpis)
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Zatacznik 3

Zasady ogdlne w zakresie zgtaszania realizacji prac montazowych zwiazanych z
modernizacjg oswietlenia drogowego w sieci napowietrznej wspélnej nN,

obowiazujace w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok

l. Podstawa prawna

W zgodzie z nizej ww. aktami prawnymi obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok
okreslono zasady przygotowania i prowadzenia prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych, ktore
zostaty zawarte w.

1. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dokument dostepny na stronie internetowej
www.dystrybucja.zeb.com.pl ).

2. Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urzadzeniach Energetycznych w PGE Dystrybucja
SA.

Instrukcja Prowadzenia Ruchu Sieciowego.

4. Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (dokument dostepny na stronie
internetowej Spotki: www.dystrybucja.zeb.com.pl ).

Il. Zasady przyjmowania zgtoszen i kwalifikacji miejsc pracy wynikajace z wyzej przywotanych
instrukciji.

1. Przyjecie zgtoszenia od wykonawcy robot w terminie i w zakresie okreslonym przez Instrukcje
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (pkt. VI.6.3, 6.5, 6.7).

V1.6.3. Podmioty zgfaszajg operatorowi systemu dystrybucyjnego propozycje wylgczenia
elementu sieci dystrybucyjnej co najmniej na 14 dni przed planowang datg wylgczenia.

VI.6.5. Podmiot zglaszajgcy do operatora systemu dystrybucyjnego propozycje wylgczenia
elementu sieci dystrybucyjnej okresla:

a) nazwe elementu,

b) proponowany termin wytgczenia,

c) gotowosc do zafgczenia rozumiana jako czas potrzebny uzytkownikowi systemu na
przygotowanie urzgdzen do podania napigcia po wydaniu polecenia ruchowego na
przerwanie/zakonczenie prowadzonych prac,

d) typ wytgczenia (np.. trwafte, codzienne),

e) opis wykonywanych prac,

f) w zaleznoSci od poltrzeb harmonogram prac i program tgczeniowy,

2. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok po analizie wniosku podejmuje decyzje zatwierdzajgcg lub
informuje o braku mozliwosci wytgczenia elementu sieci zgodnie z pkt.VI.6.7, szczegolnie w
zakresie terminu i zakresu wytgczenia. Jednocze$nie zgodnie z rozporzgdzeniem systemowym
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok rozpatrujgc wnioski jest zobowigzany do minimalizacji ilosci
i czasu trwania przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom. Czasy trwania przerw w
dostawie energii elektrycznej dla wytgczen planowanych sg ograniczone do 16 godzin w przypadku
jednorazowego wytgczenia i 35 godzin dla sumy czaséw trwania wylgczen w ciggu roku, przy czym
kazde wytaczenie planowane o ktérym odbiorca nie zostat powiadomiony jest zgodnie z ww.
rozporzgdzeniem traktowane jako wytgczenie nieplanowane (nieplanowana przerwa w dostawie
energii elektrycznej).

3. Okreslenie miejsc pracy i wysokos$¢ oplaty zgodnie z ponizszymi zasadami:
a) mozliwe podstawowe miejsca pracy - kategoria sieci (WN, SN, nN)

- stupowa stacja transformatorowa (praca w szafce transformatorowej, praca w szafce
pomiarowo - sterowniczej zainstalowanej na zerdzi stacji wraz z praca na pionach) - sie¢ SN,
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stupowa stacja transformatorowa z jednym obwodem napowietrznym nn (praca w szafce
transformatorowej, praca w szafce pomiarowo-sterowniczej zainstalowanej na zerdzi stacji
wraz z pracg na pionach, pracg na linii napowietrznej nN) - sie¢ SN,

szafka transformatorowa lub szafka pomiarowo-sterownicza (praca tylko na elementach
wewnatrz szafki) - sie¢ nN,

obwod napowietrzny nN bez pracy na siupie podziatowym i bez krzyzowek z siecig SN -
sieé nN,

obwéd napowietrzny nN bez pracy na siupie podziatowym i z krzyzowka z siecig SN
wymagajgcej wylaczenia - sie¢ SN,

stup podziatowy - sie¢ nN,

obwody napowietrzne nN zasilane z roéznych Zrodet przy jednoczesnej pracy na tych
obwodach — sie¢ nN,

pojedynczy stup lub wydzielony fragment linii napowietrznej nN - sie¢ nN.

UWAGA. Prace na sieci elektroenergetycznej sg realizowana na podstawie pisemnego
polecenia na prace, a okreslenie szczegdtowego zakresu miejsc pracy nalezy do obowigzkow
poleceniodawcy. Okreslonego w poleceniu zakresu pracy nie wolno rozszerza¢, a miejsca
planowanych prac zmieniac.

b) zasady naliczania optat

optaty za wykonanie ustugi wylaczenia napiecia, przygotowania miejsca pracy dla
wykonawcow oraz likwidacji miejsca pracy wraz z ponownym zatgczeniem urzgdzen do
sieci (czynnoéé tzw. dopuszczenie do pracy) pobierana jest zgodnie z Taryfg OSD,

jezeli w zakresie przygotowania miejsca pracy dokonywane sg czynnoéci tgczeniowe na
réznych poziomach napigcia pobierana jest jedna optata odpowiednia dla napigcia
wyzZszego,

wysoko$¢é opfaty jest uzalezniona od kategorii sieci, a miejsca pracy sg kwalifikowane
zgodnie z zapisami pkt. 3a,

dla kazdego miejsca pracy okreslonego zgodnie z pkt. 3a jest naliczana jedna optata,

dopuszcza sie wystawianie faktur zbiorczych na powyzsze ustugi zgodnie ze zgtoszonym |
uzgodnionym harmonogramem,

w przypadku koniecznosci wyznaczenia nadzorujgcego dodatkowo bedzie pobierana opfata
zgodnie z Taryfg OSD,

optat nie pobiera sie przy pracach wykonywanych w technologii PPN; wykonywanie prac w
technologii PPN wymaga speinienia warunkow okreslonych w Instrukcji Organizacii
Bezpiecznej Pracy Przy Urzadzeniach Energetycznych w PGE Dystrybucja S.A..
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